
Nazwa inwestycji: Budowa i utrzymanie dróg gminnych wraz z utrzymaniem infrastruktury w 
pasie drogowym dla wybranych miejscowości Gminy Słupsk w formie 
partnerstwa publiczno-prywatnego, etap IV – Bydlino ul. Wczasowa, 
ul. Spokojna, ul. Pogodna

Miejsce inwestycji: ul. Wczasowa, ul. Pogodna, ul. Spokojna w Bydlinie

Wykonawca: Konsorcjum; BDB Partnerstwo Sp. z o.o. - Lider – ul. Kasztanowa 1, 76-251
Kobylnica
"KRĘŻEL" Sp. z o.o. - Partner – 76-251 Kobylnica, ul. Kasztanowa 1

Koszt inwestycji: 7.331.526,14 zł brutto

Termin zakończenia: 30.06.2021 r.

Opis przedsięwzięcia

Ulica Wczasowa o długości 757 m, szerokości 5,0 m:
- nawierzchnia jezdni z kostki brukowej gr 8 cm typu STAROBRUK – 4620 m2

- nawierzchnia chodnika, zjazdów z kostki brukowej typu STAROBRUK gr. 8 cm – 1820 m2

- krawężniki betonowe na ławie betonowej z oporem – 2162 m
- obrzeża betonowe na ławie betonowej z oporem – 269 m
- studnie kan. deszczowej 18 szt.
- wpusty deszczowe – 29 szt.
- kolektor deszczowy Dn 160 – 108 m
- kolektor deszczowy z rur PVC o średnicy 200 mm – 40 m
- przykanaliki z rur PVC o średnicy 160 mm – 43 m
Ulica Pogodna o długości 392 m, szerokości 5,0 m:
- nawierzchnia jezdni z kostki brukowej gr 8 cm typu STAROBRUK – 2045 m2

- nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej typu STAROBRUK gr. 8 cm – 350 m2

- krawężniki betonowe na ławie betonowej z oporem – 1072 m
- studnie kan. deszczowej 22 szt.
- wpusty deszczowe – 34 szt.
- kolektor deszczowy z rur PVC o średnicy 200 mm – 78 m
- kolektor deszczowy z rur PVC o średnicy 250 mm – 426 m
- kolektor deszczowy z rur PVC o średnicy 300 mm – 197 m
- przykanaliki z rur PVC o średnicy 160 mm – 78 m
Ulica Spokojna o długości 368 m, szerokości 5,0 m, długości 121 m, szerokości 3,0 m:
- nawierzchnia jezdni z kostki brukowej gr 8 cm typu STAROBRUK – 2212 m2

- nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej typu STAROBRUK gr. 8 cm – 45 m2

- krawężniki betonowe na ławie betonowej z oporem – 1049 m



Zdjęcia z realizacji inwestycji

 


